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GENERADOR A GASOLINA DE 4.500 W - 

DOOS.5K. POWER 



Grupo electrogeno a gasolina de 4.500 W: 

Generador ligero y de facil manejo. Robusto 
chasis de acero para una proteccion 
aumentada. Deposito de combustible de 
grandes dimensiones para una mayor 
autonomia. Proteccion del motor con paro 
automatico por alarma de bajo nivel de 
aceite. Escape de grandes dimensiones. 
Ideal para multiples aplicaciones. 



Caracteristicas del motor : 

- 4 tiempos OHV refrigerado por aire. 

- Arranque rapido y facil. 

- Motor compacto con facil instalacion y bajo 
mantenimiento. 

- Bajo consumo de gasolina. 

- Alarma de bajo nivel de aceite con paro 
automatico. 

Caracteristicas del alternador : 

- Compacto. 

- Regulacion del voltaje mediante AVR. 

- Rendimiento estable. 

- Modelo con escobillas. 




Panel de control que incluye : 

- 2 enchufes. 

- Proteccion de sobrecarga mediante 
la medicion de intensidad. 

- Salida continua 12V. 

- Indicador LED de sobrecarga o 
funcionamiento. 

- Toma de tierra. 

- Voltimetro. 

Accesorios : 

- Kit de ruedas para facilitar su 
transporte. 
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Enchufes: 


2xl6A 


Pantalla : 


Analogica 


Capacidad de deposito (L): 


22,0 


Funcionamiento a 50% carga (hr.): 


5,0 


Nivel de ruido a 7 Metros; 50% 75 
carga (dBA): 


Salida corriente continua (V): 


12 


Tipo de Motor: 


Gasolina 


Revoluciones del motor (r.p.m): 


3.000 


Potencia (kW): 


8,20 


Modo de arranque: 


Manual 


Cilindrada (cc): 


334 


Capacidad de aceite (L): 


0,60 


Tipo de regulacion del voltaje: 


AVR 



Para mas informacion visita: 
www.indoostrial.com 
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Peso y dimensiones: 

Peso neto: 75,0 Kgs. 
Peso bruto: 78,0 Kgs. 
Dimensiones: 700 x535 x570 mm. 
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Kit de ruedas (opcional) 
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